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มหาสวัสด์ิ 
ช้ันความลับ ไม่มีชั้นความลับ 
 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ผลิต
น้ําประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3 จังหวัดหลักของประเทศ คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการขยายกําลังการผลิต ปรับปรุง 
และขยายโครงข่ายระบบประปาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ได้รับบริการน้ําประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอมีคุณภาพ และรองรับการขยายตัวของเมืองให้
ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนแผนงานหลักขององค์กรและทําให้ประชาชนได้รับน้ําที่มี
คุณภาพอย่างท่ัวถึงผู้จัดทําจึงได้จัดทํางานวิจัยนี้ข้ึน โดยใช้ข้อมูล พ้ืนที่การให้บริการ กําลัง
การผลิตของโรงงานผลิตน้ําประปา ปริมาณน้ําประปาที่จําหน่ายได้และความยาวท่อส่ง
น้ําประปาของการประปานครหลวง ย้อนหลังช่วงปี พ.ศ. 2557-2564 มาวิเคราะห์ร่วมกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL Analysis) ซ่ึงประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกฎหมาย 
โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่าความต้องการใช้น้ําสูงข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ.2570 ความ
ต้องการใช้จะสูงข้ึนจากเดิมประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้น้ําในอนาคตดังกล่าว ผู้จัดทําได้เลือกใช้วิธีการเพิ่มกําลังการผลิตของ
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ โดยออกแบบระบบผลิต ระบบสูงน้ําดิบ ระบบสูบจ่าย ทั้งหมด 2 
ชุด มีกําลังการผลิตชุดละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กําลังการผลิตรวม 800,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ว่างที่ไม่ได้ถูกใช้งานของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ  
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 Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state enterprise in the 
field of public utilities which produce water for consumption in the economic 
areas of the country's three main provinces, namely Bangkok, Nonthaburi and 
Samut Prakan and focus on expanding production capacity, improving and 
expanding the efficient water supply network. In order to support the 
organization's main plans and ensure that people receive quality water 
thoroughly, the researcher have prepared this research by utilizing data, 
service areas, production capacity of the water supply plant, amount of water 
available for sale and the length of the water supply pipe of the Metropolitan 
Waterworks Authority during the years 2014-2021 and then analyzing them 
together with the external factor analysis (PESTEL Analysis), which consists of 
political, economic, social, technological, environmental and legal analysis. 
The results of the analysis found that the demand of water is increasing every 
year. In 2027, the demand of water will increase about 800,000 cubic meters 
per day. For responding to the demand of water in the future, the researcher 
chooses the method which increase the production capacity of the 
Mahasawat water plant by designing the production system, raw water 
pumping system and water pumping system total 2 sets that located on an 
unused area of the MahaSawat water plant. The capacity of these 2 sets are 
400,000 cubic meters per set per day. The total production capacity is 
800,000 cubic meters per day.  
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 การวิจัยเรื่อง “แผนการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ เพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต" ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก
คณาจารย์วิทยาลัยการทัพบกทุกท่านท่ีช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษาเป็นอย่างดีตลอดห้วง
ระยะเวลาการทําวิจัย โดยเฉพาะ พันเอกชนะชัย พลเตชา ประธานกรรมการควบคุม
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล, พันเอกปริญญา ฉายะพงษ์ กรรมการ, พันเอกหญิง กัญญณัฏ แสง
ภัทรเนตร กรรมการ และพันเอกสินสมุทร์ จันทรเนตร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาสนับสนุน 
ให้คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่อง จนทําให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายพร
ศักด์ิ สมรไกรสรกจิ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้ 

 พระคุณของคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในวิทยาลัยการทัพบกน้ี ผู้วิจัยจะนําความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า เอกสารวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนแผนงานหลัก
ขององค์กร เสริมสร้างเสถียรภาพการผลิตและให้บริการน้ําประปา ซ่ึงเป็นภารกิจตาม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 เพ่ือให้บริการน้ําประปาที่สะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐาน ในปริมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องแก่ผู้บริโภค นอกจากน้ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากข้ึนใน
อนาคต 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค ด้าน
น้ําประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3 จังหวัดหลักของประเทศ คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ โดยมีหลักการยึดประชาชนผู้บริโภคเป็น
ศูนย์กลาง มีปณิธานในการดําเนินงานร่วมกัน คือ ประปาเพ่ือประชาชน มุ่งเน้นขยายกําลัง
การผลิต ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับบริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ รองรับการ
ขยายตัวของเมืองให้ได้อย่างเต็มที่ วัตถุประสงค์หลักเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้กับ 
ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง และเท่า
เทียมกัน 
 ปัจจุบันการประปานครหลวงมีโรงงานผลิตน้ําทั้งหมด 4 แห่ง คือโรงงานผลิตน้ํา
สามเสน โรงงานผลิตน้ําธนบุรี โรงงานผลิตน้ําบางเขน โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ กําลัง
การผลิตน้ํารวม 6.72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบอุโมงค์ส่งน้ําขนาดใหญ่ความยาวกว่า 
190 กิโลเมตร ระบบท่อประธาน 2,000 กิโลเมตร ระบบท่อจ่ายน้ําอีกกว่า 33,000 
กิโลเมตร เพ่ือให้บริการผู้ใช้น้ําในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 
2.5 ล้านราย หรือประมาณ 15 ล้านคน และคาดการณ์ว่าปี 2565 ปริมาณนํ้าขายของการ
ประปานครหลวงมีแนวโน้มสูงข้ึนกว่าปี 2564 เนื่องจากการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนของ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐในการฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ ถึงแม้ว่ามีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ในช่วง
ปี 2564 แต่รัฐบาลยังสามารถควบคุมได้ และคาดว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนครบตาม
เป้าหมายในช่วงต้นปี 2565  

 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ถูกกล่าวว่าเป็น "เมืองท่ีมีความเป็น
เอกนครท่ีสุดในโลก" ซ่ึงเมืองเอกนคร (Primate City) หรือเมืองโตเด่ียว หมายถึง เมืองที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมักเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอันดับสองหรือเมืองที่เล็ก
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รองลงมาอย่างไม่สมส่วน เป็นการเติบโตเพียงเมืองเดียวลํ้าหน้าเมืองอ่ืนๆ โดย
กรุงเทพมหานครจะใหญ่กว่าเมืองอันดับสองอย่างเมืองเชียงใหม่ถึงส่ีสิบเท่า ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันไม่มีเมืองใดในประเทศไทยที่มีประชากรเกิน หนึ่งล้านคน ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีประชากรเกินหนึ่งล้านคนมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2490 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาอย่างมากของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังคงดํารงความเป็นเอกนคร 
เป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวที่ทิ้งห่างเมืองอ่ืน ๆ และเม่ือมีการขยายอาณาเขตพื้นที่ไปยัง
ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้ความโตเด่ียวของกรุงเทพมหานครยังคงทิ้งห่างเมือง
อ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป โดยในปีพ.ศ. 2560 จะเห็นว่าขนาดเมืองในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด) มี
ความเป็นเมืองอยู่ในอันดับ 1-3 ของประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองโตเดี่ยว
อย่างต่อเน่ือง สถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการอพยพของประชากรและความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในมหานครแห่งนี้ ว่ายังคงมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาด้วยปัจจัยที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองท่ีดึงดูดความสนใจให้ประชาชนอพยพเข้ามาหางานทํา อีกทั้ง
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า โอกาสทางการศึกษาและสวัสดิการทางสังคม ทําให้แนวโน้มการ
ขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย โครงการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสํานักงานในอนาคตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมากข้ึนเรื่อยๆ ยกตัวอย่างโครงการใหญ่ๆ เช่น  

 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) เป็นอาคารรัฐสภาที่จะใช้แทนอาคารรัฐสภา
เดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิต โดยอาคารแห่งใหม่ต้ังอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณมุส่ีแยก
เกียกกาย ในพ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ใช้สอย 
424,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 5 พันคน ซ่ึงสัปปายะสภาสถานจะ
เป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานีกลางบางซ่ือ เป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบราง, พาณิชยกรรม, ที่อยู่อาศัย 
สถานีกลางบางซ่ือเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันทําเลห้าแยกลาดพร้าวให้มีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน ซ่ึงไม่เพียงเป็นโครงการขนาดใหญ่ ยังไม่มีทําเลใดในประเทศไทยท่ีจะ
มีศูนย์กลางคมนาคมขนาดใหญ่แบบนี้ นอกจากน้ันพ้ืนที่รอบๆ สถานีกลางบางซ่ือยังเป็น
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ที่ดินของหน่วยงานราชการต่างๆ พ้ืนที่ที่บริเวณแนวรอบจากสถานีกลางบางซ่ือจึงมี
แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว ยังมีโครงการมิกซ์-ยูสและอาคาร
สํานักงานที่กําลังก่อสร้างและที่มีแผนจะพัฒนาอยู่ในพ้ืนที่ ซ่ึงในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปี
คาดว่าทําเลนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางและพาณิชยกรรมท่ีสําคัญของประเทศ
ไทย 

 นอกจากน้ีในอนาคตแผนการขยายเส้นทางและระยะทางของภาครัฐในการ
ให้บริการรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 
สาย สีเขียว-เหลือง-ส้ม-ชมพู ทําให้เกิดโครงการคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส-ตึกสูงตามแนว
รถไฟฟ้า หมายความว่าจํานวนผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและผู้ใช้บริการเส้นทาง
เช่ือมต่อย่านธุรกิจกับเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

เช่นนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการอพยพของประชากรและความต้องการท่ีอยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
การขยายตัวของเมืองในทุก ๆ ด้าน เนื่องด้วยอุปสงค์และอุปทานด้านการบริโภคท่ีเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ําประปาอันเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมากข้ึน 
ดังนั้นการประปานครหลวง หน่วยงานหลังที่รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคนํ้าประปาเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค ใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ 
จึงมีหน้าท่ีในการขยายกําลังการผลิต ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับบริการน้ําประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอ 
และมีคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเมืองให้ได้อย่างเต็มที่ 

ดังนั ้นเพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับขยายตัวของเมืองและ
ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้คิด
แผนการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื ่อศึกษากําลังการผลิตน้ําประปาของการประปาและการขยายพื้นที ่การ

ให้บริการของการประปานครหลวงในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มความต้องการใช้น้ําประปาในการรองรับการขยายตัวของเมือง

และประชากรที่เพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างไร 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกําลังการผลิตน้ําประปาและการขยายพื้นที่การ

ให้บริการเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตควรดําเนินการอย่างไร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการในการชยาย
กําลังการผลิตและการ

ปรับปรุงโรงงานผลิตนํ้ามหา
สวัสด์ิเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต 

ศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ใช้นํ้าประปาที่เพ่ิมขึ้น

ศึกษาปริมาณน้ําดิบว่ามี
ปริมาณและคณุภาพเพียงพอ 

การวิเคราะห์ปัญหา
และศึกษาหา

แนวทางปรับปรุงฯ 

ภารกิจ หน้าที่ ของ
การประปานครหลวง ฐานข้อมูลการวิจัย 

เอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการขยายกําลังการผลิต
โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสด์ิเพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตของเมืองในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 
1. รูปแบบการวิจัย 

  “แผนการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองในอนาคต” เป็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทางท่ีวิทยาลัยการทัพบกกําหนด 
รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับบริการน้ําประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ รองรับการขยายตัว
ของเมืองให้ได้อย่างเต็มที่ วัตถุประสงค์หลักเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึนให้กับ 
ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง และเท่า
เทียมกัน 

 
 
 
 
 

2. ขอบเขตการศึกษา 
 เนื้อหา และขอบเขตของการวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลการประปานครหลวงหน่วยหลักใน
การศึกษา โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยจะสัมพันธ์กับเวลาในการศึกษาของผู้วิจัยใน
วิทยาลัยการทัพบก (ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2565 ใช้เวลาประมาณ 
7 เดือน) 

 
 
 
 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ได้มาโดยตรง
จากกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกนโยบาย ผู้ที่มีความ
ชํานาญและมีประสบการณ์ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ รวมทั้งใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
คือ ข้อมูลจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ 

 
 
 
 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทําวิจัยฉบับนี้ ใช้กรอบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  
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5. ประโยชนท่ี์ได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบกําลังการผลิตน้ําประปาของการประปาและการขยายพื้นที่การ
ให้บริการของการประปานครหลวงในปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้ทราบแนวโน้มความต้องการใช้น้ําประปาในการรองรับการขยายตัว
ของเมืองและประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 3. สามารถนําแนวทางการปรับปรุงกําลังการผลิตน้ําประปาและการขยายพื้นที่
การให้บริการเพ่ือรองรับกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 2  
บทวิเคราะห์ 

 การประปานครหลวง (กปน . ) เป็นร ัฐว ิสาหกิจภายใต้การกําก ับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย  เริ ่มดําเน ินก ิจการนับตั ้งแต ่ว ันที ่ 16 สิงหาคม 2510 ตาม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ .ศ . 2510 ที ่ให้บริการน้ําประปาอันเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย์  โดยมีภารกิจหลักในการสํารวจ จัดหาแหล่ง
น้ําดิบ จัดให้ได้มาซึ่งน้ําดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง จําหน่ายน้ําประปาในเขต
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รับผิดชอบ 
3,192 ตารางกิโลเมตร ควบคุมมาตรฐานเกี ่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่
ดังกล่าว ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปาและคํานึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและประชาชน  

 

1. กําลังการผลิตนํ้าประปาของการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวง ใช้น้ําดิบจากสองแหล่งในการผลิตน้ําประปา คือ แม่น้ํา
เจ้าพระยา และแม่น้ําแม่กลอง มีโรงงานผลิตน้ําหลัก 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ําบางเขน 
มหาสวัสดิ ์ สามเสน และธนบุร ี รวมกําลังการผลิต 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
น้ําประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จํานวนผู้ใช้น้ํากว่า 2.1 ล้าน
ราย คิดเป็นประชากรประมาณ 10 ล้านคน หรือเป็นร้อยละ 99% ของประชากรใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 1.1 โรงงานผลิตน้ําสามเสน  

 - กําลังการผลิต สามารถผลิตน้ําได้วันละประมาณ 550,000 ลูกบาศก์เมตร  
 - แหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิต ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปา 
ตะวันออกจนถึงโรงงานผลิตน้ํา ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร  
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 - เขตพื้นท่ีจ่ายนํ้า สามารถให้บริการในพ้ืนที่ เขตพญาไท ดุสิต พระนคร และราชเทวี 

 1.2 โรงงานผลิตน้ําธนบุรี 

 - กําลังการผลิต เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตน้ําขนาดเล็ก จึงสามารถผลิตน้ําได้วัน
ละประมาณ 170,000 ลูกบาศก์เมตร 

 - แหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิต ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปา
ตะวันออกจนถึงหน้าโรงสูบน้ําดิบบางซื่อ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แล้วสูบ
ส่งผ่านท่อน้ําดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร. เข้าสู่โรงงานผลิตน้ํา ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร 

 - เขตพ้ืนท่ีจ่ายนํ้า สามารถให้บริการในพ้ืนที่ เขตบางกอกน้อย และบางพลัด 

 1.3 โรงงานผลิตน้ําบางเขน 

- กําลังการผลิต โรงงานผลิตน้ําบางเขนเป็นโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญ่สามารถ
ผลิตน้ําได้วันละประมาณ 4,400,000 ลูกบาศก์เมตร 

 - แหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตใช้น้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยาส่งผ่านคลองประปา
ตะวันออกจนถึงโรงงานผลิตน้ําระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 

 - เขตพื้นที่จ่ายน้ํา เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญ่ มีกําลังการผลิตสูง จึง
สามารถให้บริการในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดอนเมือง บางเขน 
นนทบุรี ปากเกร็ด บางซื่อ จตุจักร พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง พระนคร ป้อมปราบศัตรู
พ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง 
ลาดพร้าว บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดกระบัง ประเวศ พระโขนง พระประแดง สมุทรปราการ 
บางกอกใหญ่ และราษฏร์บูรณะ 
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 1.4 โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ 

 - กําลังการผลิต สามารถผลิตน้ําได้วันละประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร 

 - แหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิต ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนแม่
กลอง ส่งผ่านคลองประปาตะวันตกระยะ 2 และ ระยะ 1 จนถึงโรงงานผลิตน้ํามหา
สวัสด์ิ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 

 

2. การขยายพื้นที่การให้บริการของการประปานครหลวง 
 2.1 พื้นท่ีให้บริการของการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวงมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3,195 ตารางกิโลเมตร หากพิจารณาในส่วนของพื้นที่ให้
บริการของการประปานครหลวงจําแนกตามสํานักงานประปาสาขา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 
พ.ศ. 2564 พบว่า มีพ้ืนท่ีให้บริการเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 164.12 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.05 
 พิจารณาเฉพาะปี พ.ศ. 2564 มีพ้ืนที่ให้บริการจํานวน 2,492.05 ตารางกิโลเมตร 
สํานักงานประปาสาขาท่ีมีพ้ืนที่ให้บริการของการประปานครหลวงมากท่ีสุด คือ สํานักงาน
ประปาสาขาสุวรรณภูมิมีพ้ืนที่ให้บริการ 319.99 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.84 
รองลงมา คือ สํานักงานประปาสาขามีนบุรี มีพ้ืนที่ให้บริการ 291.64 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 11.70 ส่วนสํานักงานประปาสาขาที่มีพ้ืนที่ให้บริการ น้อยที่สุด คือ สํานักงาน
ประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีพ้ืนที่ให้บริการ 31.86 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.28     
ข้อมูลตามตารางท่ี 2.1 และ แผนภูมิที่ 2.1 
 พิจารณาเฉพาะพื้นท่ีให้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า สํานักงานประปาสาขา
มีนบุรีมีพ้ืนที่ให้บริการมากท่ีสุด อยู่ในกลุ่มเขตที่อยู่ ่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่ง 
ตะวันออก ประกอบด้วยเขตหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี ในเขตเหล่านี้ผังเมืองรวม
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และท่ีอยู่่อาศัยหนาแน่นน้อย 
ในกลุ่มเขตนี้มีพ้ืนท่ีรวม 410.64 ตารางกิโลเมตร (แต่ละเขตมีพ้ืนที่ดังนี้ เขตหนองจอก มี
พ้ืนที่จํานวน 236.3 ตารางกิโลเมตร เขตคลองสามวา มีพ้ืนที่จํานวน 110.7 ตาราง
กิโลเมตร และเขตมีนบุรี มีพ้ืนที่จํานวน 63.64 ตารางกิโลเมตร) ถือว่าเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 4 ของจํานวนพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร มี
พ้ืนที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร) 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 2.1 จํานวนพ้ืนที่ให้บริการการประปานครหลวงจําแนกตามสํานักงาน
ประปาสาขาปี พ.ศ.2557-25642-10 

 
 

 
 
 

สํานักงาน
ประปาสาขา 

จํานวนพ้ืนที่ให้บรกิาร (ตร.กม.) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

สุขุมวิท 94.4 94.46 94.7 94.7 94.81 94.89 95.01 95.07 
พระโขนง 118.28 118.58 119 119.43 120.21 120.21 120.34 120.43 

สมุทรปราการ 255.99 261.37 267.2 271.05 274.6 276.62 278.35 279.96 
พญาไท 60.91 60.91 60.90 60.91 60.91 60.91 60.89 60.89 

ทุ่งมหาเมฆ 31.86 31.86 31.8 31.86 31.86 31.86 31.86 31.86 
แม้นศรี 35.81 35.81 35.8 35.81 35.81 35.81 35.81 35.81 

ลาดพร้าว 97.74 97.75 97.8 97.78 97.88 97.9 97.91 97.91 
ประชาชื่น 77.87 77.87 77.9 77.87 77.87 77.87 77.87 77.87 
บางเขน 80.89 80.99 81.2 81.49 81.9 82.07 82.23 82.64 
มีนบุรี 272.37 277.11 278.2 279.21 282.76 287.13 289.79 291.64 

สุวรรณภูมิ 284.76 290.76 298.1 306.04 311.7 315.28 318.61 319.99 
บางกอกน้อย 111.65 111.76 112 112.02 112.04 112.11 112.12 112.14 

ตากสิน 110.68 111.57 111.9 113.41 113.7 113.9 113.96 114.16 
ภาษีเจริญ 127.35 127.83 128 128.33 128.57 128.9 129.15 129.3 
สุขสวัสด์ิ 161.02 162.43 163.9 167.13 168.38 169.21 169.98 170.73 
นนทบุรี 91.96 91.96 92 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 

บางบัวทอง 169.24 173.55 182.6 193.16 203.97 209.94 211.19 213.74 
มหาสวัสด์ิ 145.15 147.62 151.9 156.27 160.43 164.36 166.20 167.95 
รวมทั้งสิ้น 2,327.9 2,354.19 2,384.90 2,418.43 2,449.27 2,470.93 2,483.24 2,494.05 
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แผนภูมิที่ 2.1 แผนภูมิจํานวนพ้ืนที่ให้บริการการประปานครหลวง ปีพ.ศ.2557-
25642-10 

 
 

 2.2 น้ําจําหน่าย 
 น้ําจําหน่าย เป็นน้ําที่ผ่านการบําบัด (Treatment) และจ่ายผ่านมาตรวัดน้ําเข้าสู่ 
ท่อจ่ายน้ําประปา ซ่ึงเป็นที่มาของรายได้ในการจําหน่ายน้ําประปา จากข้อมูลตารางที่ 2.2 
และแผนภูมิที่ 2.2 พบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2564 ปริมาณนํ้าจําหน่ายให้กับ
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอ่ืนๆ มีปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือ จําหน่ายให้กับที่อยู่
อาศัย และนําไปใช้เป็นสาธารณะและอ่ืนๆ มีปริมาณนํ้าจําหน่ายน้อยที่สุด 
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ข้อมูลน้ํา
จําหน่าย 

ปริมาณน้ําจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ที่อยู่อาศัย 646.9 657.8 653.8 656.8 651.5 675.7 694.3 705.8 
ธุรกิจ 
รัฐวิสาหกิจ 
ราชการและ
อ่ืน ๆ 

703.6 724.8 723.7 723.4 719.6 753.2 717.8 643.2 

น้ํา
สาธารณะ
และอ่ืน ๆ 

26.7 23.7 28.8 28.4 30.3 38.5 46.2 67.2 

รวมทั้งสิ้น 1,377.2 1,406.3 1,406.3 1,408.6 1,401.4 1,467.4 1,458.3 1,416.2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณนํ้าจําหน่ายการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2557-25642-10 

 
 

 
 
 
 

       แผนภมูิที่ 2.2 ปริมาณนํ้าจําหนา่ยของการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2557-25642-10 

 
 2.3 ผู้ใช้น้ําประปา 

 ผู ้ ใช ้น้ํ าประปาของการประปานครหลวงอยู ่ ใน พ้ืนที่ รั บ ผิดชอบในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จะเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2564 มี
จํานวนผู้ใช้น้ําประปา จํานวน 2,517,486 ราย โดยในปี พ.ศ. 2564 มีผู้ใช้น้ําเพ่ิมข้ึนจากปี 
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พ.ศ. 2557 จํานวน 346,115 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.94 พิจารณาประเภทของการใช้น้ํา
พบว่ามีจํานวนผู้ใช้น้ําเพ่ิมข้ึนทุกปี และผู้ใช้น้ําประเภทที่อยู่อาศัยมีจํานวนผู้ใช้น้ํามากกว่า
การใช้น้ําเพ่ือธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอ่ืนๆ ตามข้อมูลตารางที่ 2.3 และแผนภูมิที่ 
2.3 

ประเภท
ผู้ใช้น้ํา 

จํานวนผู้ใชน้้ํา (ราย) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ที่อยู่อาศัย 1,733,655 1,784,541 1,835,430 1,878,888 1,921,897 1,957,391 2,010,824 2,062,299 

ธุรกิจ 
รัฐวิสาหกิจ 
ราชการและ
อ่ืน ๆ 

437,716 442,166 445,628 449,710 453,593 466,149 468,723 455,187 

น้ํา
สาธารณะ
และอ่ืน ๆ 

2,171,371 2,226,707 2,281,058 2,328,598 2,375,490 2,423,540 2,479,547 2,517,486 

รวมทั้งสิ้น 1,733,655 1,784,541 1,835,430 1,878,888 1,921,897 1,957,391 2,010,824 2,062,299 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.3  จํานวนผู้ใช้น้ําจําหน่ายของการประปานครหลวง จําแนกตาม
ประเภท ปี พ.ศ. 2557-25642-10 

 

 

แผนภูมิที่ 2.3  จํานวนผู้ใช้น้ําของการประปานครหลวง จําแนกตามประเภท ปี 
พ.ศ. 2557-25642-10 
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2.4 ท่อส่งน้ําประปา 

 จากแผนภูมิความยาวท่อสร้างใหม่ของการประปานครหลวง   ปี พ.ศ. 2561 - 
2564 พบว่าปริมาณความยาวท่อ ในปี พ.ศ. 2562 นั้นมีค่าลดลง แต่ในช่วงปี 2563 - 
2564 นั้นมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ทําให้ภาพรวมของปริมาณความยาวท่อสร้างใหม่มีแนวโน้มที่
จะสูงข้ึนในปีต่อไป โดยสามารถสังเกตุได้จากเส้นแนวโน้ม (เส้นสีแดง) จากตารางความยาว
ท่อส่งน้ําสร้างใหม่ของการประปานครหลวง พบว่าช่วงปี 2564 มีความยาวท่อสร้างใหม่ต่อ
ปีงบประมาณ 1,017 กิโลเมตร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ประมาณ 160 กิโลเมตร คิดเป็น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2.4 แผนภูมิความยาวท่อส่งน้ําสร้างใหม่ของการประปานครหลวง ปี 
พ.ศ. 2561 – 25642-5

 

 

 

 

ตารางที่ 2.4 ตารางความยาวท่อส่งน้ําสร้างใหม่ของการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 
2561 – 25642-5 

 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 

ความยาวท่อที่สร้างใหม่        (กม.) 857.687  792.128  889.193 1,017.833
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3. แนวโน้มความต้องการใช้นํ้าประปาในการรองรับการขยายตัวของเมืองและ
ประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยรัฐบาลกําหนดให้หน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคจัดทํามาตรการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของการประปานคร
หลวง ในด้านรายได้ ปริมาณน้ําขายตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากมีการประกาศใช้
พรก.ฉุกเฉิน (มาตรการ Lock Down) และราคาค่าน้ําขายต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสัดส่วน
การใช้น้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําประเภทธุรกิจ ราชการ อุตสาหกรรมและอื่นๆ ลดลง นอกจากน้ี
ยังมีส่วนลดค่าน้ําประปาอีก 20%  ในด้านรายจ่าย การประปานครหลวงจะมีค่าใช้จ่ายผัน
แปร (ไฟฟ้า สารเคมี น้ําดับ) สูงกว่าเป้าหมาย 

 อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายคาดว่าการดําเนินงานของการ
ประปานครหลวงจะกลับมาเป็นปกติ มีผลประกอบการที่ดีข้ึนจากรายได้เพ่ิมข้ึนและมีการ
ลงทุนที่เพ่ิม โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายกับรัฐวิสาหกิจต่างๆให้ดําเนินการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สามารถมีผลประกอบการ
ที่ดี การลงทุนได้ตามเป้าหมายและสามารถบรรลุภารกิจตามเป้าหมายได้ดังนี้  

 ประเด็นการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินที่ได้รับของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน  รวมทั้ง
เร่งรัดการลงทุนท่ีได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อม
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การประมาณการและการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในด้านการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี  ให้รัฐวิสาหกิจเร่งดําเนินการขอปรับปรุง
เปล่ียนแปลงงบลงทุนระหว่างปีให้แล้วเสร็จ งบลงทุนระหว่างปี โดยผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเจ้าสังกัดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
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การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการลงทุน โดยเฉพาะการลดกรอบวงเงินลงทุน ควรเป็น
ผลกระทบจากท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการ
ดําเนินการเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. อาจไม่
พิจารณาดําเนินการ สําหรับงบลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณ หรือได้รับความเห็นชอบจาก สงป. แล้ว ให้
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงเปล่ียนแปลงงบลงทุนดังกล่าวได้โดยให้แจ้งกระทรวงเจ้าสังกัดและ 
สศช . ทราบ เพ่ือ สศช . จะได้ปรับปรุงวงเงินลงทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
เปล่ียนแปลงไป 

 ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัว แต่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศฟ้ืน
ตัวอย่างไม่สอดคล้องกันทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการเติบโตของ
เศรษฐกิจ หลายประเทศไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เกิดความเหล่ือมลํ้าในการฉีดวัคซีนระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่
กําลังพัฒนา โดยธนาคารโลก (World Bank) ประมาณการว่า ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลกจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.6 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาขยายตัว
ที่ร้อยละ 6.8 และเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 8.5 ขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกไม่รวมประเทศจีน คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ส่วนปัจจัยท่ีสําคัญที่มีผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจาย
วัคซีนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ 
ขีดความสามารถในการดําเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือให้ภาคธุรกิจมีความพร้อม
ในการกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 สําหรับประเทศไทยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประมาณการการขยายตัวของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของไทย ในปี 2564 
ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากท่ีลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่อย่างไรก็ดีมีปัจจัย
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สนับสนุน ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากการ
ใช้จ่ายการลงทุน มาตรการทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภาครัฐ และการปรับตัวดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องของรายได้ภาคการเกษตร 

 ส่วนอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการผลิต พบว่า ใน
ครึ่งปีแรกของปี 2564 การผลิตภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.7 การผลิตนอกภาค
การเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาคการท่องเท่ียว 
จ้านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีจํานวนน้อยมากตามมาตรการจ้ากัดการเดินทางเข้า
ประเทศ อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-
โรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณนํ้าขายของการประปา
นครหลวง ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ประมาณร้อยละ 4.5 
โดยปริมาณน้ําขายส่วนใหญ่ลดลงในกลุ่มธุรกิจ กลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มโรงแรมและ
ศูนย์การค้า เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 การประปานครหลวงคาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2565 ปริมาณนํ้าขายของการ
ประปานครหลวงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนมาตรการภาครัฐที่บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน
ครอบคลุมร้อยละ 70 ในปี 2564 การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ
เพ่ิมข้ึนรวมท้ังมาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ
มาพักอาศัยระยะยาวส่งเสริมให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัว สอดคล้องกับ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะค่อย ๆ ฟ้ืนตัว และ
จะขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 256513 

 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ถูกกล่าวว่าเป็น "เมืองท่ีมีความเป็น
เอกนครท่ีสุดในโลก" เมืองเอกนคร (Primate City) หรือเมืองโตเด่ียว หมายถึง เมืองที่ใหญ่
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ที่สุดในประเทศ โดยกรุงเทพมหานครใหญ่กว่าเมืองอันดับสองอย่างเมืองเชียงใหม่ถึง
ส่ีสิบเท่า ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีเมืองใดในประเทศไทยท่ีมีประชากรเกิน หนึ่งล้านคน 
ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีประชากรเกินหนึ่งล้านคนมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2490 ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นถึงความโตเด่ียวอย่างมากของกรุงเทพมหานคร13 

 สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังคงดํารงความเป็นเอกนคร 
เป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวที่ทิ้งห่างเมืองอ่ืน ๆ และเม่ือมีการขยายอาณาเขตพื้นที่ไปยัง
ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้ความโตเด่ียวของกรุงเทพมหานครยังคงทิ้งห่างเมือง
อ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป โดยในปีพ.ศ. 2560 จะเห็นว่าขนาดเมืองในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด) มี
ความเป็นเมืองอยู่ในอันดับ 1-3 ของประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองโตเดี่ยว
อย่างต่อเน่ือง สถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการอพยพของประชากรและความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในมหานครแห่งนี้ ว่ายังคงมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาด้วยปัจจัยที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองท่ีดึงดูดความสนใจให้ประชาชนอพยพเข้ามาหางานทํา อีกทั้ง
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า โอกาสทางการศึกษาและสวัสดิการทางสังคม ทําให้แนวโน้มการ
ขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย โครงการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสํานักงานในอนาคตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมากข้ึนเรื่อยๆ เช่นนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการอพยพของ
ประชากรและความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีเพ่ิมมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการขยายตัวของเมืองในทุก ๆ ด้าน เนื่องด้วย
อุปสงค์และอุปทานด้านการบริโภคท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้
น้ําประปาอันเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมากข้ึน ดังนั้นการประปานครหลวง หน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคนํ้าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ใน 3 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ จึงมีหน้าที่ในการขยายกําลังการผลิต 
ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
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ดังกล่าวได้รับบริการน้ําประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ รองรับการขยายตัว
ของเมืองให้ได้อย่างเต็มที่ 

 ในปัจจุบันการแข่งขันที่รุนแรงในภาคธุรกิจมีความยากและซับซ้อน การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้มีหน่วยงานท้ังต่างประเทศและในประเทศเข้ามา
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามากข้ึนทั้งการบําบัดน้ํา และการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยที่เป็น
ตึกสูงซ่ึงผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการผลิตน้ําประปาใช้เอง ในขณะที่การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีความต้องการน้ําประปาที่มีคุณภาพเฉพาะเพ่ือการผลิตสินค้า
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการประปานครหลวงจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพ่ือให้
เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ให้มีความพร้อมและทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจที่เคล่ือนไหว
อย่างรวดเร็ว  

 ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานครหลวงยังขาดกรอบทิศทาง
ที่จะสนับสนุนให้เกิดการเติบโตในอนาคต และบทบาทของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ยังขาดโครงสร้างรองรับอาชีพของนักวิจัยหรือนักวิชาการ รวมทั้งการที่
การประปานครหลวงมีหน่วยงานดําเนินการด้านองค์ความรู้หลายหน่วยงาน แต่ยังขาด
การบูรณาการ ทําให้องค์ความรู้ที่จะต่อยอดให้เกิดเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการทํางานหรือช่วยแก้ปัญหาในกิจการประปายังพบได้
น้อย 

 ด้านการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงยังมีข้อจํากัดในเรื่องการไม่มี
แหล่งน้ําดิบของตนเองสําหรับป้อนเข้าสู่ระบบประปา และขนาดความยาวของท่อในระบบ
ประปาเป็นปัญหาในการเกิดอัตรานํ้าสูญเสีย ดังนั้นการลดการสูญเสียน้ํา และการบริหาร
จัดการแรงดันน้ําด้วยระบบสูบส่งและจ่ายนํ้าให้มีความสามารถในการส่งน้ําสะอาดได้
คุณภาพมาตรฐานสากลไปสู่ประชาชนได้ทั่วถึงและเพียงพอจึงเป็นเป้าหมายสําคัญของ
องค์กร 
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 ด้านคุณภาพน้ํา ระบบผลิตน้ําประปาและระบบกรองน้ําของการประปานครหลวง
ไม่ได้เป็นระบบที่จะสามารถรองรับน้ําที่มีความเค็มได้  โดยนํ้าประปาเค็มนี้ มีสาเหตุมาจาก
แหล่งน้ําดิบที่นํามาใช้ผลิตน้ําประปาถูกน้ําทะเลรุกลํ้า เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ทําให้
ปริมาณนํ้าในแม่น้ํามีไม่เพียงพอในการผลักดันน้ําเค็ม เม่ือน้ําทะเลหนุนข้ึนมาถึงจุดที่มีการ
ผันน้ําเข้าคลองประปา จึงทําให้น้ําดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตน้ําประปามีค่าความเข้มข้นของ
คลอไรด์สูงกว่าปกติ ซ่ึงระบบการผลิตน้ําประปาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นไม่สามารถกําจัดคลอ-
ไรด์ในน้ําได้ จึงทําให้เกิดภาวะน้ําประปาเค็ม เนื่องจากโรงงานผลิตน้ําประปาในประเทศ
ไทยเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการกําจัดความขุ่นและการฆ่าเช้ือโรคจากแหล่งน้ําผิวดิน 
โดยมีข้ันตอนในการผลิตน้ําประปาเริ่มจากการรวมตะกอนที่แขวนลอยในนํ้าโดยการเติม
สารเคมีและปรับค่าความเป็นกรดด่าง จากน้ันจึงทําการตกตะกอนเพ่ือแยกของแข็ง
แขวนลอยออก ก่อนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการกรองเพื่อให้ได้น้ําใสออกมา และผ่าน
กระบวนการฆ่าเช้ือโรคด้วยคลอรีนก่อนจ่ายออกสู่ผู้ใช้น้ํา ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบผลิตนั้น ไม่มีระบบใดเลยที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกรณีที่น้ําดิบมี
ปริมาณคลอไรด์สูง จึงทําให้ปัญหานํ้าทะเลรุกลํ้าส่งผลโดยตรงต่อความเค็มของน้ําประปา 

 ปี 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภคของประชาชน รวมถึงคุณภาพนํ้าประปามี
โอกาสท่ีจะเกิดภาวะนํ้าประปามีความเค็ม สําหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ
สมุทรปราการ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง ได้บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ โดยศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมท้ังวางแผนและจัดการวิกฤติการณ์จนผ่านพ้นช่วงดังกล่าวไป
ได้ด้วยดี โดยในระยะยาว การประปานครหลวงได้ดําเนินการจัดทําโครงการขยายกําลัง
การผลิตของโรงงานผลิตน้ําและเพิ่มปริมาณถังเก็บน้ําเพ่ือให้รองรับความต้องการใช้น้ําที่
เพ่ิมข้ึนในอนาคต รวมทั้งเพ่ือความยืดหยุ่น ต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน นอกจากนี้
การประปานครหลวงยังมีการติดตามค่าดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: 
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KRI) ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนํ้าอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ
เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าดิบและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 

 ระบบการควบคุมภายในของการประปานครหลวง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 20131 

 การประปานครหลวงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามโครงสร้าง และภารกิจ
ของหน่วยงาน ครอบคลุมกระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กรอย่างเพียงพอเหมาะสม
ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของการประปานครหลวง 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการดําเนินงานของการ
ประปานครหลวงและหลักการตามกรอบการดําเนินงานด้าน Governance Risk and 
Compliance (GRC) นอกจากน้ี ยังดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในอ่ืนที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การ
ประเมินความเส่ียง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และกิจกรรมติดตามผล12 

 นอกจากน้ีการประปานครหลวงตระหนักถึงความสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน จึงได้นําหลักปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล ISO26000 ประกอบด้วย 7 หลักการเชิงพฤติกรรม ได้แก่ ความ
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของ
สากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบในการดําเนินงานโดยพิจารณาตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า และได้กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้
คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3 
บทอภิปรายผล 

 การประปานครหลวง ใช้น้ําดิบจากสองแหล่งในการผลิตน้ําประปา คือ แม่น้ํา 
เจ้าพระยา และแม่น้ําแม่กลอง มีโรงงานผลิตน้ําหลัก 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ําบางเขน 
มหาสวัสด์ิ สามเสน และธนบุรี เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่ 3.1 และแผนภูมิที่ 3.1 พบว่า 
โรงงานผลิตน้ําบางเขน ผลิตน้ําจ่ายได้มากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญ่ มี
กําลังการผลิตสูง ผลิตน้ําได้วันละประมาณ 4,400,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถให้บริการ
ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ส่วนโรงงานผลิตน้ําธนบุรี ผลิตน้ําจ่ายได้น้อยที่สุด 
เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตน้ําขนาดเล็ก ผลิตน้ําได้วันละประมาณ 170,000 ลูกบาศก์เมตร 
จึงสามารถให้บริการได้เพียง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย และบางพลัด 

 

 

โรงผลิตน้ํา 
ปริมาณน้ําผลิตจ่ายของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง (ล้านลบ.ม.) 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

โรงงานผลิตน้ําบางเขน 1,163.4 1,159.2 1,290.9 1,404.5 1,334.4 1,402.3 1,410.0 1,427.6 
โรงงานผลิตน้ําสามเสน 124.5 137.9 129.7 120.7 116.4 113.0 102.4 92.2 
โรงงานผลิตน้ําธนบุรี 30 33.7 30.9 40.5 37.4 41.1 36.4 40.1 
โรงงานผลิตน้ํามหา-
สวัสด์ิ 

479.9 510.6 514.4 498.1 508.9 518.8 572.3 556.6 

รวมทั้งสิ้น 1,797.8 1,835.1 1,965.9 2,063.8 1,997.1 2,075.2 2,121.1 2,116.5 

 
ตารางที่ 3.1 ปริมาณน้ําผลิตจ่ายของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2557-
25642-10 
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แผนภูมิที่ 3.1 ปริมาณน้ําผลิตจ่ายของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2557-
2564 

 

จากข้อมูลสถิติปริมาณนํ้าผลิตจ่ายของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 
2557-2564 สามารถนําไปพยากรณ์แนวโน้มการผลิตจ่ายน้ําในอนาคตได้ โดยพบว่าในปี 
พ.ศ. 2570 การประปานครหลวงจะต้องผลิตน้ําประปาจากโรงผลิตน้ําปริมาณมากถึง 
2,437 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราการที่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2564 ถึง 320 ล้าน ลบ.ม. 
เมื่อพิจารณาปริมาณน้ําผลิตจ่ายเฉล่ียต่อวัน พบว่าในปี พ.ศ. 2570 การประปานครหลวง
จะต้องผลิตน้ําประปาจากโรงผลิตน้ําประมาณ 6.68 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปี 
พ.ศ. 2564 ประมาณ 800,000 ลบ.ม. ต่อวัน ตามข้อมูลตารางท่ี 3.2 และแผนภูมิที่ 3.2
และ 3.3 
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ปี พ.ศ. 
ปริมาณน้ําผลิตจ่ายทั้ง

ปี (ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ําผลิตจ่ายเฉลี่ย

ต่อวัน (ล้าน ลบ.ม.) 
พ.ศ. 2557 1,798 4.93 
พ.ศ. 2558 1,841 5.04 
พ.ศ. 2559 1,966 5.39 
พ.ศ. 2560 2,064 5.65 
พ.ศ. 2561 1,997 5.47 
พ.ศ. 2562 2,075 5.69 
พ.ศ. 2563 2,121 5.81 
พ.ศ. 2564 2,117 5.8 
พ.ศ. 2565 2,206 6.04 
พ.ศ. 2566 2,252 6.17 
พ.ศ. 2567 2,298 6.3 
พ.ศ. 2568 2,345 6.42 
พ.ศ. 2569 2,391 6.55 
พ.ศ. 2570 2,437 6.68 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณน้ําผลิตจ่ายของการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2557-2564 และ
พยากรณ์แนวโน้มการน้ําผลิตจ่าย ปี พ.ศ. 2565-2570 
 

 
แผนภูมิที ่3.2 แนวโน้มปริมาณนํ้าผลิตจ่ายของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 
2557-2570 (แผนภูมิแทง่สีส้มแสดงข้อมูลที่พยากรณ์แนวโน้มในอนาคต) 
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แผนภูมิที่ 3.3 แนวโน้มปริมาณน้ําผลิตจ่ายต่อวันของโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง 
ปี พ.ศ. 2557-2570 (แผนภูมิแท่งสีส้มแสดงข้อมูลที่พยากรณ์แนวโน้มในอนาคต) 
 

การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 
 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ําที่เพ่ิมสูงข้ึนของประชาชน ในปี 2570 
ประมาณ 800,000 ลบ.ม. ต่อวัน ผู้จัดทําจึงได้จัดทําแผนขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิต
น้ํามหาสวัสด์ิ โดยใช้พ้ืนที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิสร้างเป็นพ้ืนที่ใน
การสร้างระบบผลิตน้ําและสูบจ่ายน้ํา ส่วนขยายที่เพ่ิมข้ึนแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสที่ 5 
และ 6 (จากเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คือ เฟสที่ 1 – 4) มีกําลังการผลิต เฟสละไม่
น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็นไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน โดยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตน้ําได้สูงสุด 960,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับความ
ยืดหยุ่นในการเดินระบบและการบํารุงรักษา (อ้างอิงตามแผนหลักของ กปน. กําหนดให้
แบ่งพ้ืนที่ว่างภายในโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิออกเป็นเฟส ซ่ึงในแต่ละเฟสสามารถสร้าง
ระบบผลิตและสูบจ่ายที่มีกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ําที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต) 
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ภาพที่ 3.1 ระบบผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิที่มีอยู่เดิม (เฟส 1 - 4) 

 

ลักษณะสมบัติของนํ้าดิบ 
 ลักษณะสมบัติของนํ้าดิบ11 ที่ป้อนเข้าโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 
-2562 ซ่ึงเป็นน้ําดิบจากแม่น้ําแม่กลองท่ีมีจุดรับน้ําดิบอยู่บริเวณเหนือเข่ือนแม่กลอง 
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่นํามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบผลิตน้ํา 
สามารถสรุปพารามิเตอร์สําคัญได้ดังตารางลักษณะสมบัติของน้ําดิบของโรงงานผลิตนํ้า
มหาสวัสด์ิ หรือสามารถสรุปข้อมูลลักษณะสมบัติของน้ําดิบที่ผ่านมาได้ดังนี้  

1) น้ําดิบจากแม่น้ําแม่กลองท่ีสูบเข้าระบบผลิตน้ํา ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
2) ความขุ่นน้ําดิบท่ีเข้าสู่ระบบผลิตในช่วงปกติ มีค่าระหว่าง 20-60 NTU โดยมีค่า

ความขุ่นเฉล่ีย 33.9 NTU และค่าความขุ่นสูงสุด 182 NTU ที่เกิดในช่วงส้ันๆ ประมาณ 5 
วัน  
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3) ค่าของแข็งแขวนลอยเฉล่ียประมาณ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงแสดงถึงปริมาณ
ตะกอนเฉล่ียท่ีเข้าสู่ ระบบกําจัดตะกอน (ไม่รวมตะกอนที่เกิดจากการตกผลึกของโลหะ
และตะกอนจากสารโคแอ็กกูแลนต์)  

4) ค่า TOC สี เหล็ก และแมงกานีสในน้ําดิบ ที่ผ่านมาถือว่ามีค่าตํ่า (ระบบผลิตน้ํา
ในปัจจุบันสามารถ กําจัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ้าประปาของ กปน. อย่างต่อเนื่อง)  

5) พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบ ได้แก่ ค่าพีเอช สภาพความเป็นด่าง มีค่าเฉล่ีย 
7.9 และ 98 มิลลิกรัมต่อลิตร (ในเทอมหินปูน) ตามลําดับ  

6) ค่าความกระด้างทั้งหมดในนํ้าดิบ มีค่าเฉล่ีย 98 มิลลิกรัมต่อลิตร (ในเทอม
หินปูน) ถือว่าเป็น น้ําค่อนข้างอ่อน  

7) โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช/ยาฆ่าวัชพืช มีค่าในน้ําดิบตํ่ามาก 
หรือตรวจไม่พบ อย่างไรก็ตาม กปน. มีการตรวจวิเคราะห์น้ําดิบเพ่ือการเฝ้าระวัง
พารามิเตอร์นี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วในปัจจุบัน  

8) ค่าอ่ืนๆ ที่เป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงการปนเป้ือนของแหล่งน้ํา อาทิ คลอไรด์ 
ซัลเฟต สารละลายนํ้า ไนโตรเจนในรูปต่าง ๆ ฟอสฟอรัส ดีโอ บีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และโปรโตซัว อยู่ในเกณฑ์บ่งบอกว่า น้ําดิบมีคุณภาพดีถึงดีมาก ไม่มีการปนเป้ือนของ
น้ําเค็ม และมีของเสียปนเป้ือนที่เกิดจากกิจกรรมของชุมชนน้อยมาก............................ 
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ตารางที่ 3.3 ลักษณะสมบัติของน้ําดิบของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 
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ระบบผลิตนํ้าและระบบกําจัดตะกอน 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ําที่สะอาดตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ระบบ

ผลิตน้ําประปาท่ีถูกออกแบบให้กับโครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ11

นั้นสามารถผลิตน้ําได้  800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระบบผลิตน้ําสามารถรับความ
ขุ่นน้ําดิบในสภาวะปกติได้ 250 NTU พร้อมท้ังสามารถกําจัดสาหร่ายได้ดี และมีน้ําที่ได้
จากการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของปริมาณน้ําดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตของปริมาณน้ําดิบ
ที่เข้าสู่ระบบผลิต และมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ําของการประปานคร
หลวงและข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (Guidelines for drinking-water quality) 
ฉบับล่าสุด โดยให้ใช้เกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ําของการประปานครหลวงเป็นหลัก ทั้งนี้ น้ํา
ที่ออกจากถังตกตะกอนต้องมีความขุ่นไม่เกิน 3 NTU และความขุ่นของนํ้าหลังกรอง 
(Filtrated Water) ก่อนถึงจุดจ่ายคลอรีนต้องไม่เกิน 0.3 NTU โดยระบบกรองต้องมี
ชั่วโมงการทํางานไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อการล้างย้อนหน่ึงครั้ง (Filter Runtime) และ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการตามมาตรฐานข้างต้น โดยคํานึงถึงลักษณะของน้ําดิบที่รับ
ของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ ได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ ระบบผลิต
น้ําและระบบกําจัดตะกอน 

 
1. ระบบผลิตนํ้า 
 1.1 โรงสูบน้าํดิบ (Raw Water Pumping Station) 
โรงสูบน้ําดิบ ประกอบด้วย ช่องชักน้ําดิบสําหรับการติดต้ังตะแกรงดักขยะหยาบอัตโนมัติ 
(Automatic Coarse Screen) และตะแกรงดักขยะละเอียดอัตโนมัติ (Automatic Fine 
Screen) จํานวน 6 ช่อง และมีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําดิบแบบ Vertical Mixed Flow 
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. ต่อนาที Total Dynamic Head เครื่องสูบน้ําดิบ 17 เมตร
น้ํา ใช้ชุดขับมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ (Variable-Frequency Drive)  ค่า
ประสิทธิภาพเครื่องไม่น้อยกว่า 85 เปอเซ็นต์ จํานวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสูบจ่ายนํ้าดิบเข้าระบบผลิตได้ ประมาณ 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
1,080,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ทั้งนี้ ได้ออกแบบให้มีช่อง Service ไว้ระหว่างตะแกรง
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ดักขยะละเอียดอัตโนมัติกับ Sluice Gate เพ่ือการซ่อมแซมบํารุงรักษา มีเครนสําหรับการ
ยกตะแกรงดักขยะละเอียดอัตโนมัติให้ทั้งยังครอบคลุมไปถึงการยก Stop Log ด้านหน้า
ของช่องชักน้ําดิบ  
 1.2 รางรับน้ําและรางแบ่งน้ําเข้าระบบผลิต (Raw Water Receiving Tank)  
 รางรับน้ําและรางแบ่งน้ําเข้าระบบผลิตน้ํา ประกอบด้วย Parshall Flume เพ่ือทํา
หน้าท่ี ในการวัดอัตราการไหลของนํ้าดิบ (Flow Measurement) และทําหน้าที่ในการ
ผสมสารเคมีให้เข้ากับน้ําดิบอย่างท่ัวถึง ดังนั้น การจ่ายสารเคมีที่บริเวณ Parshall Flume 
เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ออกแบบไว้ให้สามารถใช้งานสําหรับ กระบวนการโคแอ็กกูเลชันที่
สามารถจ่ายได้ทั้งสารส้มหรือพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminium Chloride, 
PACl) อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงเป็นจุดจ่ายคลอรีนในข้ัน Pre-Chlorination เพ่ือกําจัด
สาหร่ายและสารอินทรีย์บางส่วน 
 1.3 ระบบตกตะกอนแบบ External Sludge Recirculation  

ระบบตกตะกอนที่ออกแบบเป็นระบบ External Sludge Recirculation Clarifier 
เป็นระบบสําคัญในกระบวนการผลิตน้ําที่ใช้กําจัดความขุ่นส่วนใหญ่ที่มากับน้ําดิบ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 หน่วยกระบวนการกวนเร็วแบบ Mechanical Backmix ทําหน้าที่ในการกวนผสม 
เพ่ิมความป่ันป่วนของน้ําเพ่ือให้น้ํากับสารเคมีสามารถผสมกันได้อย่างท่ัวถึง โดยมีการจ่าย
สารส้มหรือ PACl อย่างใด อย่างหนึ่ง สําหรับเป็นสารโคแอ็กกูแลนด์ให้กับระบบตกตะกอน  
 หน่วยกระบวนการกวนช้า รับน้ํามาจากระบบกวนเร็ว โดยมีการกวนผสมช้า ๆ 
เพ่ือทําให้สารแขวนลอยท่ีถูกทําลายเสถียรภาพแล้วรวมตัวกันเป็นฟล้อคที่สามารถ
ตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในหน่วยกระบวนการนี้ มีการจ่ายโพลิเมอร์ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการตกตะกอนร่วมด้วย  
 หน่วยกระบวนการตกตะกอน รับน้ําจากระบบกวนช้า เพ่ือท้าหน้าที่แยกสาร
แขวนลอย เพ่ือให้ได้น้ําใสส่วนบนท่ีมีความขุ่นไม่เกิน 3 NTU ให้ไหลเข้าสู่ระบบการกรอง
น้ําต่อไป ส่วนตะกอนด้านล่างของ ถังตกตะกอนมีทั้งการสูบหมุนเวียนเข้าสู่หน่วย
กระบวนการกวนช้าตามเทคโนโลยีของระบบตกตะกอนชนิดนี้ และการสูบตะกอนท้ิงไปยัง
ระบบกําจัดตะกอนต่อไป 
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 1.4 ระบบกรองน้ํา (Filter) 
 ระบบกรองน้ําที่ออกแบบเป็นระบบ Single Media with Nozzle Underdrain 
เป็นระบบที่ใช้ทรายกรองขนาดใหญ่ในการดักสารแขวนลอยท่ีเหลือในน้ําใส หลังผ่านการ
ตกตะกอนแล้ว ให้มีความขุ่นน้ําออกไม่เกิน 0.3 NTU ทั้งนี้ ได้มีการออกแบบให้สามารถ
จ่ายคลอรีนใน ข้ัน  Intermediate-Chlorination ในบริ เวณรางน้ํ าออกจากระบบ
ตกตะกอน เพ่ือป้องกันการเกิดสาหร่ายที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพการกรองน้ํา และ
ตะกอนท่ีเกิดจากการล้างบ่อกรองจะไหลเข้าไปยังถังรับน้ําล้างย้อนเพ่ือสูบเข้าระบบบําบัด
น้ําล้างย้อนสําเร็จรูปต่อไป 

 1.5 ระบบการฆ่าเชื้อโรคและถังเก็บน้ําใส (Chlorine Contact Tank and 
Clear Water Tank)  

 ถังฆ่าเ ช้ือโรคหรือถังสัมผัสคลอรีนได้ออกแบบให้จ่ายคลอรีนในข้ัน Post-
Chlorination ที่ส่วนด้านหน้าของถังเก็บน้ําใสที่ได้แบ่งไว้สําหรับเป็นส่วนฆ่าเชื้อโรคที่มี
เวลากักไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนเข้ากักเก็บในถังเก็บน้ําใสท่ีมีปริมาตรรวมสําหรับ 2 เฟส 
ไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร  
 1.6 ระบบบําบัดน้ําล้างย้อนสําเร็จรูป  
 มีการใช้ระบบบําบัดน้ําล้างย้อนสําเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง สําหรับการนําน้ําล้างบ่อกรองกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนํ้าใสที่ผ่านระบบฯ 
สามารถหมุนเวียนกลับไปเข้าระบบตกตะกอนหรือระบบกรองน้ํา เพ่ือเป็นการลดน้ํา
สูญเสียภายในระบบผลิตน้ํา 

2. ระบบการกําจัดตะกอน 

 ตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากระบบผลิตน้ํามาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ตะกอนจากระบบ 
External Sludge Recirculation Clarifier และตะกอนท่ีมาจากระบบบําบัดน้ําล้างย้อน
สําเร็จรูป ตะกอนจากท้ัง 2 ส่วนจะไหลเข้าสู่บ่อรับน้ําตะกอน (Sludge Sump) เพ่ือสูบเข้า
บ่อแบ่งน้ําตะกอน (Diversion Chamber) ถังทําข้นตะกอน (Sludge Thickener) .......
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บ่อผสมตะกอน (Sludge Mixing Tank) และเครื่องกําจัดตะกอนแบบ Filter Press 
ตามลําดับ เพ่ือลดปริมาณตะกอนก่อนขนไปกําจัดภายนอกโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 

 

 
ภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงหน่วยกระบวนการผลิต 
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3. โรงสูบส่งนํ้าพร้อมหอปรับแรงดัน 

 โรงสูบส่งพร้อมหอปรับแรงดัน (Surge Tower) เพ่ือใช้สูบส่งน้ําสะอาดท่ีผ่านการ
บําบัดแล้วให้ประชาชน ติดต้ังเครื่องสูบน้ําชนิด Horizontal Split Case ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่ความดัน 42 เมตรนํ้า ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําไม่น้อยกว่า 
85 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 3 ชุด ขับด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนํากรงกระรอก (Squirrel Cage 
induction Motors) ใช้ชุดขับมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ (Variable-Frequency 
Drive) แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 6,600 โวลต์ ความเร็วรอบประมาณ 600 รอบต่อนาที 
ประสิทธิภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ที่ Full Load ภายในสถานีติดต้ังเครน
เพ่ือใช้ขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องสูบน้ํา สําหรับงานซ่อมบํารุงและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา11 

4. สถานีไฟฟ้าย่อย 

 โครงการขยายกําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ เฟส 5 และ 6 รับไฟด้วย
ระบบสายใต้ดิน 24 kV  3W จาก Substation 115/24 kV ของการประปานครหลวง เพ่ือ
จ่ายไปยังสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย 24 kV จํานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยโรงสูบน้ําดิบ 
สถานีไฟฟ้าย่อยระบบล้างย้อน สถานีไฟฟ้าย่อยโรงสูบส่งน้ํา และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ
กําจัดตะกอน โดยจะมีการใช้หม้อแปลงอยู่ทั้งหมด 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ํามัน 
(Oil Type Transformer) จํานวน 2 ชุด ทําหน้าที่แปลงแรงดันจาก 24 kV เป็นแรงดัน 
6.6 kV สําหรับจ่ายไฟให้กับตู้ควบคุมมอเตอร์แรงดันปานกลาง และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด
แห้ง (Dry Type Transformer) จํานวน 2 ชุด ทําหน้าที่แปลงแรงดันจาก 24 kV เป็น 416 
V เพ่ือใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่า เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น11 
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บทท่ี 4 
บทสรุป 

 โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ เป็นโรงงานผลิตน้ําแห่งที่ 4 ของการประปานครหลวง 
ตั้งอยู่ริมถนนวงแหวนรอบนอก ติดคลองมหาสวัสดิ์บริเวณ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี มีกําลังการผลิตน้ําได้วันละประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ําดิบในการ
ผลิตน้ําจากแม่น้ําแม่กลอง บริเวณเหนือเข่ือนแม่กลอง โดยส่งผ่านคลองประปาตะวันตก
ระยะ 2 และระยะ 1 จนถึงมาโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ ระยะทางรวมท่ีใช้ในการส่ง
ประมาณ 107 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การให้บริการหลักอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา 
ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ต้ังแต่อําเภอบางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ 
บางกรวย นนทบุรี เขตตล่ิงชัน ภาษีเจริญ หนองแขม และบางขุนเทียน11 

 
ภาพที่ 4.1 อิทธิพลการสูบจ่ายน้ําของการประปานครหลวง 

  ในปัจจุบันพบว่าปริมาณความต้องการใช้น้ําประปาทางฝั่งตะวันตกสูงกว่าปริมาณ
ความสามารถในการผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิและโรงงานผลิตน้ําธนบุรี 
ประกอบกับ การประปานครหลวงมีนโยบายให้บริหารจัดการนํ้าประปาจากฝั่งตะวันตกมา
เสริมปริมาณนํ้าประปาในฝ่ังตะวันออก กรณีเกิดปัญหานํ้าทะเลหนุน มีความเค็มรุกลํ้า
แม่น้ําเจ้าพระยา ซ่ึงจําเป็นต้องลดกําลังผลิตของโรงงานผลิตน้ําบางเขนและโรงงานผลิตน้ํา
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สามเสน เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ําที่เพ่ิมข้ึนและแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึง
เป็นท่ีมาของแนวคิดโครงการการเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําในพื้นที่ฝ่ังตะวันตก โดยการเพิ่ม
กําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสด์ิจากเดิมอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ตามการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้ําในอนาคต (พ.ศ. 2570) 

 ดังนั้น การเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ จะต้องเพ่ิมระบบผลิต
จากเดิมที่มี 4 เฟส เป็น 6 เฟส (เพ่ิม 2 เฟส คือ เฟสที่ 5 และ 6) มีกําลังการผลิตน้ําเฟสละ 
400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้พ้ืนที่ว่างของโรงงานผลิตน้ําด้านหลัง ซ่ึงประกอบไป
ด้วยอาคารและส่ิงปลูกสร้างหลัก คือ 1. สถานีสูบน้ําดิบ เพ่ือใช้สูบน้ําดิบเข้าไปในระบบ
ผลิต 2. อาคารระบบบําบัดน้ํา เพ่ือใช้บําบัดน้ําดิบให้สะอาดก่อนสูบจ่ายให้ผู้ใช้น้ํา 3. ถัง
เก็บน้ําใส สําหรับกักเก็บน้ําที่บําบัดแล้ว 4. สถานีสูบส่ง พร้อมหอปรับแรงดัน (Surge 
Tower) เพ่ือใช้ส่งน้ําสะอาดให้ผู้ใช้น้ํา 5. สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115 kV เพ่ือใช้จ่ายไฟฟ้า
ให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างท้ังหมด 

 
ภาพที่ 4.2 โครงการขยายกําลังการผลิต โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 
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เครื่องสูบน้ําและมอเตอร์ภายในโครงการมีทั้งหมด 8 ชุด อยู่ภายในอาคารสูบน้ํา
ดิบ 5 ชุด และ อาคารสถานีสูบส่งน้ํา 3 ชุด โดยภายในอาคารสูบน้ําดิบ ใช้เครื่องสูบน้ํา
แบบ Vertical Mixed Flow ใช้ชุดขับมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ (Variable-
Frequency Drive) แรงดันสูงสุด 17 เมตรนํ้า อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที ค่าประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 85 เปอเซ็นต์ ใช้ไฟ 6,600 โวลต์ ในส่วนของ
อาคารสูบน้ําดิบ ในส่วนของอาคารสถานีสูบส่ง ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Horizontal Split 
Case ใช้ชุดขับมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ (Variable-Frequency Drive) แรงดัน
สูงสุด 42 เมตรนํ้า อัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ค่า
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 89 เปอเซ็นต์ ใช้ไฟ 6,600 โวลต์ 

 ถังเก็บน้ําใสและระบบผลิต โครงการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 
ใช้ถังเก็บน้ําขนาด 120,000 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนกักเก็บเพ่ือฆ่าเช้ือโรคและส่วน
กักเก็บน้ําใส ในส่วนของระบบผลิต ประกอบไปด้วยส่วนที่สําคัญ คือ 1. ระบบตกตะกอน 
เพ่ือใช้แยกเศษส่ิงแปลกปลอมท่ีมีขนาดใหญ่ออกจากนํ้าดิบ โดยใช้ระบบตกตะกอนแบบ 
External Sludge Recirculation Clarifier 2. ระบบกรองน้ํา 3. อาคารและระบบสูบจ่าย
คลอรีน เพ่ือใช้กําจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในนํ้าดิบ โดยระบบผลิตน้ําสามารถรับความขุ่น
น้ําดิบในสภาวะปกติได้ 250 NTU พร้อมท้ังสามารถกําจัดสาหร่ายได้ดี น้ําที่ได้จากระบบ
ผลิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของปริมาณนํ้าดิบที่เข้าสู่ระบบผลิต และมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ําของการประปานครหลวงและข้อแนะนําขององค์การ
อนามัยโลก (Guidelines for drinking-water quality) ฉบับล่าสุด โดยให้ใช้เกณฑ์
กําหนดคุณภาพนํ้าของการประปานครหลวงเป็นหลัก ทั้งนี้ น้ําที่ออกจากถังตกตะกอนต้อง
มีความขุ่นไม่เกิน 3 NTU และความขุ่นของน้ําหลังกรอง (Filtrated Water) ก่อนถึงจุด
จ่ายคลอรีนต้องไม่เกิน 0.3 NTU โดยระบบกรองต้องมีชั่วโมงการทํางานไม่น้อยกว่า 48 
ชั่วโมงต่อการล้างย้อนหน่ึงครั้ง (Filter Runtime)11
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